 ПРАЙС-ЛИСТ

гидролого-биофизических комплексов, производимых

компанией НПП «Аквастандарт-Юг»
до 01.07.2012г
 г.Севастополь

	
	ИМП-2А
	КВАНТ
	САЛЬПА-М
	Кондор
	ГБА
	Доп.каналы

	Давления
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	

	Температуры
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	

	Подводной фотосинтетически-активной радиации
	-
	48000
	48000
	48000
	48000
	

	Электропроводности (солености)
	-
	-
	78000
	78000
	78000
	

	Хлорофилла-а   Флюорисцентный
	-
	-
	83000
	83000
	-
	

	Хлорофилла-а    Спектрофотометрический
	-
	-
	-
	-
	-
	61500

	Мутность
	41560
	-
	41560
	41560
	41560
	

	Направление и скорость течения
	-
	-
	-
	87000
	-
	

	Биолюминесценция
	-
	-
	135000
	-
	-
	

	Дисперсный состав
	
	
	
	
	
	87300

	Растворенные нефтепродукты
	-
	-
	-
	-
	-
	**

	Суммарная органика (БПК5)
	-
	-
	-
	-
	-
	65000

	Растворенное органическое вещество (CDOM) Флюорисцентный
	-
	-
	-
	-
	-
	63500

	Растворенное органическое вещество (CDOM) Спектрофотометрический
	-
	-
	-
	-
	-
	61500

	Пигменты фитопланктона
	-
	-
	-
	-
	-
	**

	Пульт ПА-1
	21800
	21800
	-
	21800
	21800
	

	БПА
	
	
	-
	
	
	

	Зарядное устройство
	
	
	-
	
	
	

	«БП-ГБФ»
	-
	-
	21000
	-
	-
	

	Мини-лебедка

-кевларовый трос-120м

- Li-Po аккумулятор 5А/ч

- Зарядное устройство Li-Po
	-
	-
	
	-
	-
	52000

	Автономный зонд*

(состав в соответствии с представленными каналами)
	
	
	
	
	
	+7%

	ИТОГО
	94360
	100800
	437560
	390360
	220360
	

	гривна
	24522
	26195
	113713
	101446
	57267
	Курс=3,847

	евро
	2500
	2669
	11590
	10338
	5834
	Курс=37,765


Примечания:

1. «БП-ГБФ» - блок питания, включающий литий-полимерные аккумуляторы питания комплекса погружного (16 часов непрерывной работы); ноутбука (4Ач) и зарядное устройство

2. Измерительные каналы – дисперсного состава; растворенных нефтепродуктов; суммарной органики (БПК5); растворенного органического вещества (CDOM); и пигментов фитопланктона, являются дополнительными измерительными каналами и комплектуются по ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
3. Состав комплекса ЗАКАЗЧИК комплектует сам, в зависимости от планируемых исследований.
4. Цены в рос.руб. безнал в России. По Украине: *0,75 - (БН); 
5. ** - при согласовании цены с Заказчиком уточняются технические характеристики.

6. Мини-лебедка электрическая питается от встроенного Li-Po аккумулятора 5А/ч. Предназначена для зондирования автономными приборами до 120метров с любого типа судов (от моторной лодки до экспедиционных НИС). Разрывное усилие кевларовой нити-тросса 120кг.

7 По требованию ЗАКАЗЧИКА может быть поставлен  комплекс в любом составе в автономном исполнении для применения как в зорндирующем режиме, так и в режиме длительной постановки (заказчик определяет периодичность сбора  данных определяется при вводе режима сбора данных.
